Betjeningsvejledning for:
Mega 1 taenger:

Taengerne anvendes til Igft, transport og
lzegning af alle former for belaegningssten,
som egner sig til maskinleegning og
ophaenges i kran, gravemaskine, mini dozer
eller lignende.

Indstilling af tang:

Det er vigtigt at tangen indstilles ngjagtigt til
stenformatet, dvs. Til stentype, stentykkelse
og antal sten.

Indstilling for stentykkelse f.eks. 8 cm. sker
ved justering af de fire stattebolte med
fodplade.

Her skal stalgriberne i den side med hjulene
gribe ca. 15 mm over underkant sten.

Disse 15 mm er ngdvendige under anseetning
mod de sten, der er lagt under laegningen,

I den modsatte side af tang stilles sa
stalkaeberne griber s& dybt som muligt.
Dybdeindstilling afhaenger af formatstgrrelse,
men frigangen skal for den mekaniske tang
veere ca. 6 cm og for den hydrauliske ca. 6-12
cm,

Husk ved mekanisk tang ved stgrrer justering
at fordele denne pa begge kaeber af hensyn til
den rigtige balance i ophanget.

Ved SF sten skal to af stalkeeberne vaere med
spids, se figur.2 og s@grg for at spidserne
sidder s&, nar man flugter hen over formatet,
sa ligger spidserne indenfor, som vist i de
stiplede linier.

Ved forskudte herregardssten skal alle de lige
stalgribere vaere i brug.

Sikkerhedsregler:

Loft aldrig stenene over hovedhgjde og

ophold under lgftet sten er strengt forbudt.

Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtgj.

| Sten fra slidt formudstyr
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Bue pa midt ikke dybere end
1,5 cm.

48 SF-stenformat og stalkaeber
med spids

Figur.2

Gode rad:

1. Seet aldrig stenpallerne pa ujsevn
grund.

2. Hold orden p% formatet , skub evt.
sten pa plads inden gribning.

3. Inden stgrre stenleverance, kontroller
at stenene ikke er tykkere forneden for
der kan ske det som er vist pa fig. 1.

Prgv evt. at gribe med tang inden leverancen.

Har De problemer sa ring pa tIf: 75271105
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