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Elektrisk sa xlift  ES0807E
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STANDARD OPTIONER

SPECIFIKATIONER

................................... 230 kg
........ 113 kg

Max ............................ 2

Arbejdshøjde........................................................ 7,8 m
Platforms højde.................................................... 5,8 m

Køremotorer ........................................................ 24 V / 0,5 k
L motor ............................................................ 24 V / 2  k

 (S ) .......................... 5 km / 
 ( ) ............................................ 0,8 km / 

 / ........................................... 27 / 22 sek

Batterier  ................................................................ 4 x 6 V /  Ah
Integr  .................................................... 24 V / 25 A

 ...................................................... 25 %
 ...............................................  - 3 °

 ........................................................................  Φ 305 x 100 mm

 ...................................................................... 1415 kg

 ....................................................... 1,86 m
 ........................................................ 0,76 m

 (R ).......................... 2,18 m
 (Rækværk nede)........................... 1,84 m

........................................ 1,67 x 0,74 m
................................... 0,9  m

Frihøjde ( ) .............................. 0,0  m
Frihøjde ( ) ................................................ 0,01  m

........................................................ 1,3  m
 ( ) ................................. 0 m

Venderadius ( ) .................................. 1,64 m
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compliance with all relevant European Machinery Directives
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